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DEL 1 – ÄNDAMÅL OCH GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

11 Omfattning
Denna standard ger regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna är 
avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå 
vid normal användning av elinstallationer samt för att ge förutsättningarna för en bra funktion hos 
dessa installationer.

Denna standard omfattar även, till skillnad från motsvarande internationella standarder, 
elinstallationer utomhus och elinstallationer för eldistribution.

Bilagor till denna standard finns av två typer – normativa och informativa.

Normativ innebär att man ska följa reglerna i den normativa hänvisningen eller bilagan för 
att man ska anses ha följt standarden.

Informativ innebär att man kan följa reglerna i den informativa hänvisningen eller bilaga för 
att man ska anses ha följt standarden. Man är dock fri att välja en annan lösning och ändå 
uppfylla fordringarna i standarden.

11.1 
Denna standard gäller för projektering, montering och kontroll av elinstallationer såsom sådana i:
a) bostäder
b) kommersiella utrymmen
c) offentliga utrymmen
d) utrymmen inom industrier
e) utrymmen inom jordbruk
f) utrymmen inom prefabricerade byggnader
g) uppställningsplatser för husvagnar och liknande platser
h) bygg- och rivningsplatser, utställningar, mässor och andra tillfälliga installationer
i) småbåtshamnar
j) utomhusbelysning
k) medicinska utrymmen 
l) mobila arbetsplatser
m) fotoelektriska solcellssystem
n) generatoraggregat
o) elinstallationer för eldistribution.

ANM – Termen ”utrymmen” omfattar områden och alla inrättningar, inklusive byggnader, som ingår i det aktuella 
utrymmet.

11.2 
Denna standard täcker:
a) kretsar som matas med nominella spänningar upp till och med 1000 V växelspänning eller 

1500 V likspänning
 För växelspänning har hänsyn tagits till användning av frekvenserna 50 Hz, 60 Hz och 400 Hz. 

Andra frekvenser för särskilda ändamål utesluts dock inte.
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b) kretsar, förutom interna ledningssystem i elmateriel, som använder en högre spänning än 1000 V 
och som matas från en installation vars spänning inte överstiger 1000 V växelspänning, t ex 
urladdningslampor och utrustning för elektrostatisk urladdning

c) ledningssystem och kablar som inte täcks av apparatstandarder
d) elinstallationer utomhus
f) fasta installationer för telekommunikation, informationsöverföring, signalering, styrning och 

liknande (interna ledningssystem i elmateriel omfattas inte av standarden)
g) utbyggnader eller ändringar av befintliga elinstallationer, inklusive de befintliga delar av 

elinstallationen som påverkas av utbyggnaden eller ändringen.

ANM – Reglerna i SS 436 40 00 är avsedd att gälla generellt för elinstallationer för lågspänning, men i vissa fall behöver 
även fordringar i andra standarder tillämpas, t ex i utrymmen med explosiv atmosfär.

11.3 
Denna standard gäller inte för:
a) elmateriel för drift av elektrifierade järnvägar (inklusive fordon och signalutrustning)
b) elmateriel för motorfordon förutom sådana som täcks av del 7
c) elinstallationer på fartyg, flyttbara och fasta offshore-plattformar
d) elinstallationer på luftfartyg
e) utrustning för radioavstörning såvida den inte påverkar säkerheten i installationen
f) elstängsel
g) åskskyddssystem för byggnader (LPS, Lightning Protection System).

ANM – Atmosfäriska fenomen som påverkar elinstallationer omfattas dock, till exempel hänsyn som behöver tas vid 
val av överspänningsskydd.

h) hissar
i) maskiners elutrustning.

Standarden gäller inte för åskskyddsanläggningar. För sådana anläggningar gäller 
standarderna i SS-EN 62305-serien.

11.4
ANM – Enligt SS-EN 50522 och SS EN 61936-1, som ger allmänna regler för konstruktion och utförande av 

installationer i system där spänningen överstiger 1 kV växelspänning vid frekvenser upp till och med 60 Hz, bör 
skydds- och övervakningssystem för lågspänning utföras i enlighet med SS 436 40 00.

11.5
Elmateriel omfattas av denna standard endast när det gäller val och montering i installationer. 

Detta gäller även sammansatta system av elmateriel som överensstämmer med tillämpliga standarder.

För elmateriel gäller Elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om 
elektrisk utrustning.

För val av elmateriel, se avsnitt 511.1 och 511.2.
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