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Förord till femte utgåvan 
Denna SEK Handbok 426 bygger på internationell och europeisk standard för klassning av 
explosionsfarliga områden där explosionsrisken främst betingas av brandfarlig gas, vätska eller ånga. 
Handboken består av en återgivning av den europeiska standarden EN 60079-10-1:2015, på engelska och 
i svensk översättning samt av ett antal informativa bilagor, NL – NS. EN 60079-10-1 har tidigare 
fastställts som svensk standard SS-EN 60079-10-1. 

Denna utgåva av handboken ersätter den fjärde utgåvan från 2011 och är föranledd av att EN 60079-10-1 
reviderats. Den utgåva av standarden som ingår i handbokens fjärde utgåva gäller ej från och med 
13 oktober 2018. I samband med nyutgåvan har också handbokens övriga innehåll gåtts igenom och 
reviderats. Eftersom den nya utgåvan av standarden innehåller fler bilagor än den förra, bilagorna A – K  
i stället för A – D, har de nationella bilagorna i handboken fått nya beteckningar, NL – NS i stället för  
NE – NL.  

Bilaga NL är en utvidgning med fler klassningsexempel än vad som finns i bilaga E i EN 60079-10-1. 
Erfarenheten har visat att just klassningsexempel efterfrågas av dem som använder standarden. Liksom de 
nuvarande bilagorna NM – NP har bilaga NL bearbetats och anpassats till den nya utgåvan av standarden.  

Bilagorna NM och NN innehåller rekommendationer om klassning m m av laboratorier och kyl- och 
värmepumpsanläggningar. För sådana anläggningar erfordras från säkerhetssynpunkt särskilda åtgärder 
kombinerade med klassning. Dessa rekommendationer har därför utformats som fristående bilagor. 

Bilaga NO och NP beskriver klassning av lackeringsanläggningar. Bilaga NP innehåller även exempel på 
plats där dimma av brandfarlig vätska kan förekomma. 

Bilaga NQ är en kort ”lärobok” om brandfarliga varors egenskaper. Bilaga NR är ett tabellverk över de 
viktigaste fysikaliska data som erfordras för klassning. Tabellerna omfattar de vanligast förekommande 
brandfarliga varorna och grundar sig på IEC 60079-20-1.  

Den standard som ingår i handboken har utarbetats av den tekniska kommittén TC 31 inom IEC, 
International Electrotechnical Commission, för vilken SEK-SIS TK 1 är svensk referensgrupp. I arbetet 
med denna handbok har deltagit David Gårsjö (projektledare) från MSB, Jan Hill från MSB, Per Johnsson 
från GE Healthcare, Fredrik Kagerud från Elsäkerhetsverket, Karin Kjellén från MSB, Ulrika Nilsson 
från Unatex och Kent Ruuth, Kent Ruuth Konsult AB. 

Förord till utgåva 5.1 

I denna utgåva är rättelsen till handboken, SEK Handbok 426, utg 5:2017/R1:2019, inarbetad. Rättelsen 
korrigerar bl a termerna explosionsgräns (LEL) och explosionsområde (UEL) till brännbarhetsgräns 
(LFL) och brännbarhetsområde (UFL) och inför några ändringar i de nationellla bilagorna. 
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EN 60079-10-1:2015 – 2 –

European foreword 

The text of document 31J/253/FDIS, future edition 2 of IEC 60079-10-1, prepared by SC 31J 
"Classification of hazardous areas and installation requirements", of IEC/TC 31 "Equipment for 
explosive atmospheres" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by 
CENELEC as EN 60079-10-1:2015. 

The following dates are fixed: 

• latest date by which the document has to be implemented at
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement

(dop) 2016-07-13 

• latest date by which the national standards conflicting with
the document have to be withdrawn

(dow) 2018-10-13 

This document supersedes EN 60079-10-1:2009. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of 
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such 
patent rights. 

Endorsement notice 

The text of the International Standard IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015 1) was approved by 
CENELEC as a European Standard without any modification. 

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated: 

IEC 60079-10-2 NOTE Harmonized as EN 60079-10-2. 

IEC 61285:2004 NOTE Harmonized as EN 61285:2004 (not modified). 

IEC 60079-20-1 NOTE Harmonized as EN 60079-20-1. 

1) COR1:2015 applies to English version only.
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Sida 2 
EN 60079-10-1:2015 

Förord 
Texten i dokumentet 31J/253/FDIS, kommande utgåva 2 av IEC 60079-10-1, framtagen av SC 31J, 
”Classification of hazardous areas and installation requirements, i den tekniska kommittén 
IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres, var föremål för parallell röstning inom IEC och 
CENELEC och fastställdes av CENELEC som EN 60079-10-1:2015. 

 

Följande datum fastställdes: 

– senaste datum för överföring av EN  (dop) 2016-07-13 
till nationell nivå genom utgivning av 
en motsvarande nationell standard 
eller genom ikraftsättning 

– senaste datum för upphävande av  (dow) 2018-10-13 
motstridig nationell standard 

 

Detta dokument ersätter EN 60079-10-1:2009. 

 

Lägg märke till att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. CENELEC 
[och/eller CEN] kan inte ansvara för att sådana patenträttigheter identifieras. 

 

Ikraftsättningsmeddelande 
Texten i den internationella standarden IEC 60079-10-1:2015 + COR1:20151 har fastställts som 
europeisk standard av CENELEC utan några ändringar. 

I bibliografin ska följande anmärkningar läggas till för de angivna standarderna: 

IEC 60079-10-2 ANM Harmoniserad som EN 60079-10-2. 

IEC 61285:2004 ANM Harmoniserad som EN 61285:2004 (inte ändrad). 

IEC 60079-20-1 ANM Harmoniserad som EN 60079-20-1. 

 

                                         
1 COR1:2015 avser endast den engelskspråkiga versionen.  
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Annex ZA 
(normative) 

Normative references to international publications 
with their corresponding European publications 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are 
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated 
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. 

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), 
the relevant EN/HD applies. 

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is 
available here: www.cenelec.eu. 

Publication Year Title EN/HD Year 

IEC 60079-0 - Explosive atmospheres -
Part 0: Equipment - General requirements

EN 60079-0 -  

IEC 60079-14 - Explosive atmospheres -
Part 14: Electrical installations design,
selection and erection

EN 60079-14 -  
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Bilaga ZA 
(normativ) 

 

Hänvisning till internationella publikationer med angivna europeiska 
motsvarigheter 
Följande dokument erfordras för denna standards tillämpning. För daterade hänvisningar gäller 
endast den angivna utgåvan. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av dokumentet 
(inklusive förekommande tillägg). 

ANM 1 –  När de internationella publikationerna har ändrats genom gemensamma europeiska avvikelser (CENELEC common 
modifications) angivna med (ändrad), gäller motsvarande EN eller HD. 

ANM 2 –  Aktuell information om de senaste utgåvorna av de europeiska standarder som listas i denna bilaga finns på: 
www.cenelec.eu. 

Publikation År Titel EN/HD År 

IEC 60079-0 - Explosive atmospheres –  
Part 0: Equipment – General requirements 

EN 60079-0 - 

IEC 60079-14 - Explosive atmospheres – Part 14: Electrical 
installations design, selection and erection 

EN 60079-14 - 
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Type 

Changes Clause 
Minor and 
editorial 
changes 

Extension 
Major 

technical 
changes 

Complete restructuring and dividing  into sections to 
identify possible methodologies for classifying 
hazardous areas and to provide further explanation 
on specific assessment factors 

Main body 
of the text X X X 

Introducing new terms and the definitions 3 X 

Introducing clauses for alternative methods of area 
classification 5 X X 

Updating examples for presentation of hazardous 
area classification Annex A X X 

Updating calculations for release rate Annex B X X 

Complete re-write with a new  approach based upon 
the degree of dilution instead of the degree of 
ventilation 

Annex C X X 

Introduced as a new Annex for zone extents Annex D X 

Updated with new examples to explain the 
methodology set forth in Annexes A, B, C and D Annex E X 

Update of the flow chart illustrating the area 
classification procedure by dividing it into four 
sections 

Annex F X 

Introduced as a new Annex on hydrogen Annex H X 

Introduced as a new Annex on hybrid mixtures Annex I X 

Introduced as a new Annex with supplementary 
equations Annex J X 

Introduced as a new Annex for reference to national 
and industry codes with specific examples  of 
hazardous area classification 

Annex K X 

NOTE The technical changes referred to include the significance of technical changes in the revised IEC 
Standard, but they do not form an exhaustive list of all modifications from the previous version. 
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Typ 

Ändringar Avsnitt Mindre och 
redaktionella 

ändringar 

Utökningar Större 
tekniska 

ändringar 

Fullständig omstrukturering och uppdelning i 
sektioner för att identifiera möjliga metoder för 
zonklassning och att ge ytterligare förklaring till 
särskilda faktorer vid bedömningen.  

Standardens 
huvuddel X X X 

Införande av nya termer och definitioner 3 X 

Inflörande av avsnitt för alternativa metoder för 
zonklassning 5 X X 

Uppdaterade exempel för framställning av 
zonklassningen Bilaga A X X 

Uppdaterade beräkningar av utsläppsflödet Bilaga B X X 

Fullständig omarbetning med ett nytt 
angreppssätt för utspädningsgraden istället för 
ventilationsgraden 

Bilaga C X X 

Införande av en ny bilaga om zonernas 
utsträckning Bilaga D X 

Uppdatering med nya exempel för att förklara 
den metod som används i bilagorna A, B, C och 
D 

Bilaga E X 

Uppdatering av flödesschemat som illustrerar 
tillvägagångssättet vid zonklassning, genom 
uppdelning i fyra delar 

Bilaga F X 

Införande av en ny bilaga om hydrogen Bilaga H X 

Införande av en ny bilaga om hybridblandningar Bilaga I X 

Införande av en ny bilaga med ytterligare 
ekvationer Bilaga J X 

Införande av en ny bilaga för hänvisning till 
nationella och branschspecifika regler som 
innehåller exempel på zonklassning  

Bilaga K X 

ANM − De tekniska ändringar som det hänvisas till i tabellen är de väsentliga tekniska ändringarna i den reviderade IEC-
standarden och tabellen är ingen uttömmande lista på alla förändringar i förhållande till den förra utgåvan. 
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INTRODUCTION 

In areas where dangerous quantities and concentrations of flammable gas or vapour may 
arise, protective measures need to be applied in order to reduce the risk of explosions. This 
part of IEC 60079 sets out the essential criteria against which the ignition hazards can be 
assessed, and gives guidance on the design and control parameters which can be used in 
order to reduce such hazards. 
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Inledning 
Inom områden där farlig mängd och koncentration av brandfarlig gas eller ånga kan bildas ska 
skyddsåtgärder vidtas för att reducera explosionsrisken. Denna standard anger de viktigaste 
kriterierna för att bedöma explosionsrisken och ger vägledning beträffande parametrar som kan 
användas för att vid konstruktion och drift minska denna risk. 
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EXPLOSIVE ATMOSPHERES –  
 

Part 10-1: Classification of areas –  
Explosive gas atmospheres 

 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 60079 is concerned with the classification of areas where flammable gas or 
vapour hazards may arise and may then be used as a basis to support the proper selection 
and installation of equipment for use in hazardous areas. 

It is intended to be applied where there may be an ignition hazard due to the presence of 
flammable gas or vapour, mixed with air, but it does not apply to: 

a) mines susceptible to firedamp; 
b) the processing and manufacture of explosives; 
c) catastrophic failures or rare malfunctions which are beyond the concept of abnormality 

dealt with in this standard (see 3.7.3 and 3.7.4); 
d) rooms used for medical purposes; 
e) commercial and industrial applications where only low pressure fuel gas is used for 

appliances e.g. for cooking, water heating and similar uses, where the installation is 
compliant with relevant gas codes; 

f) domestic premises; 
g) where a hazard may arise due to the presence of combustible dusts or combustible flyings 

but the principles may be used in assessment of a hybrid mixture (refer also to 
IEC 60079-10-2).  

NOTE Additional guidance on hybrid mixtures is provided in Annex I. 

Flammable mists may form or be present at the same time as flammable vapour. In such case 
the strict application of the details in this standard may not be appropriate. Flammable mists 
may also form when liquids not considered to be a hazard due to the high flash point are 
released under pressure. In these cases the classifications and details given in this standard 
do not apply. Information on flammable mists is provided in Annex G. 

For the purpose of this standard, an area is a three-dimensional region or space. 

Atmospheric conditions include variations above and below reference levels of 101,3 kPa  
(1 013 mbar) and 20 °C (293 K), provided that the variations have a negligible effect on the 
explosion properties of the flammable substances. 

In any process plant, irrespective of size, there may be numerous sources of ignition apart 
from those associated with equipment. Appropriate precautions will be necessary to ensure 
safety in this context. This standard is applicable with judgement for other ignition sources. 

This standard does not take into account the consequences of ignition of an explosive 
atmosphere. 

2 Normative references 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and 
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For 
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1 Omfattning 
Denna standard behandlar zonklassning av områden där det finns risk att explosiv gas eller ånga kan 
uppstå och kan ligga till grund för val och installation av utrustning för användning i sådana 
zonklassade områden.  

Standarden är avsedd att användas där risk för antändning kan uppstå på grund av att det 
förekommer brandfarlig gas eller ånga, blandad med luft vid normala atmosfäriska förhållanden, 
men gäller inte för: 

a) gruvor där gruvgas kan förekomma 
b) hantering av explosivämnen 
c) katastroffall eller sällsynta felfall som är svårare än de felfall som behandlas i denna standard 

(se avsnitt 3.7.3 och 3.7.4) 
d) rum avsedda för medicinska ändamål 
e)  kommersiella eller industriella tillämpningar där endast gasformigt bränsle under lågt tryck 

används i apparater, t ex för matlagning, vattenvärmning och liknande, där installationen 
överensstämmer med tillämpliga regelverk för gasinstallationer. 

f) bostäder 
g) där risk kan uppstå på grund av närvaro av brännbart damm eller brännbara fibrer och flingor 

men där metoderna kan användas för bedömning av en hybridblandning (se också 
IEC 60079-10-2). 

ANM − Ytterligare vägledning beträffande hybridblandningar ges i bilaga I. 

Brandfarlig dimma kan bildas eller förekomma samtidigt med brandfarlig ånga. I sådana fall är en 
strikt tillämpning av klassningen enligt denna standard inte alltid är lämplig. Även vätskor som 
genom sin höga flampunkt inte anses brandfarliga i denna standard, kan bilda brandfarlig dimma om 
de avges under högt tryck. I sådana fall gäller inte klassningar och uppgifter enligt denna standard. 
Information om brandfarlig dimma ges i bilaga G. 

I denna standard avses med område en tredimensionell rymd.   

Normala atmosfäriska förhållanden innefattar variationer över och under referensnivåerna 101,3 kPa 
(1013 mbar) och 20 °C (293 K) förutsatt att variationerna har en försumbar inverkan på 
explosionsegenskaperna hos de brandfarliga varorna. 

I varje processanläggning, oavsett storlek, kan det finnas andra tändkällor förutom de som härrör sig 
från utrustning. Lämpliga åtgärder behövs för att uppnå säkerhet i detta avseende. Använd med 
omdöme kan denna standard också tillämpas för andra tändkällor. 

Denna standard tar inte hänsyn till följderna av antändning av en explosiv atmosfär. 

2 Normativa hänvisningar 
Följande standarder är nödvändiga vid tillämpning av denna standard. Beträffande daterade 
hänvisningar till publikationer gäller den utgåva av som anges nedan. Vid  
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undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

IEC 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

IEC 60079-14, Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and 
erection 
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odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen. 

IEC 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

IEC 60079-14, Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and 
erection 
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