
 

SVENSK STANDARD SS-EN 60896-22 

  Fastställd Utgåva Sida Ingår i 

Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2004-06-28 1 1 (1+26) SEK Område 21 

 

© Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. 
 

 

ICS 29.220.20 

Denna standard är fastställd av Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, 
som också kan lämna upplysningar om sakinnehållet i standarden. 
Postadress: SEK, Box 1284, 164 29 KISTA 
Telefon: 08 - 444 14 00. Telefax: 08 - 444 14 30 
E-post: sek@sekom.se. Internet: www.sekom.se 
 

 
  

 

Blybatterier för stationär användning –  
Del 22: Ventilreglerade typer –  
Fordringar 
Stationary lead-acid batteries –  
Part 22: Valve regulated types –  
Requirements 

 

Som svensk standard gäller europastandarden EN 60896-22:2004. Den svenska standarden innehåller den 
officiella svenska språkversionen av EN 60896-22:2004. 

 

Nationellt förord 

Europastandarden EN 60896-22:2004 

består av: 

– europastandardens ikraftsättningsdokument, utarbetat inom CENELEC 
– IEC 60896-22, First edition, 2004 -  Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - 

 Requirements 
 
utarbetad inom International Electrotechnical Commission, IEC. 

 
 

 



Standarder underlättar utvecklingen och höjer elsäkerheten
Det finns många fördelar med att ha gemensamma tekniska regler för bl a 
säkerhet, prestanda, dokumentation, utförande och skötsel av elprodukter, 
elanläggningar och metoder. Genom att utforma sådana standarder blir 
säkerhetskraven tydliga och utvecklingskostnaderna rimliga samtidigt som 
marknadens acceptans för produkten eller tjänsten ökar.  

Många standarder inom elområdet beskriver tekniska lösningar och 
metoder som åstadkommer den elsäkerhet som föreskrivs av svenska 
myndigheter och av EU. 

SEK är Sveriges röst i standardiseringsarbetet inom elområdet
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, svarar för standardiseringen inom 
elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell 
och europeisk standardisering. SEK är en ideell organisation med frivilligt 
deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som 
vill medverka till och påverka utformningen av tekniska regler inom 
elektrotekniken. 

SEK samordnar svenska intressenters medverkan i SEKs tekniska 
kommittéer och stödjer svenska experters medverkan i internationella 
och europeiska projekt. 

Stora delar av arbetet sker internationellt
Utformningen av standarder sker i allt väsentligt i internationellt och 
europeiskt samarbete. SEK är svensk nationalkommitté av International 
Electrotechnical Commission (IEC) och Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique (CENELEC).

Standardiseringsarbetet inom SEK är organiserat i referensgrupper 
bestående av ett antal tekniska kommittéer som speglar hur arbetet inom 
IEC och CENELEC är organiserat. 

Arbetet i de tekniska kommittéerna är öppet för alla svenska 
organisationer, företag, institutioner, myndigheter och statliga verk. Den 
årliga avgiften för deltagandet och intäkter från försäljning finansierar SEKs 
standardiseringsverksamhet och medlemsavgift till IEC och CENELEC.

Var med och påverka!
Den som deltar i SEKs tekniska kommittéarbete har möjlighet att 
påverka framtida standarder och får tidig tillgång till information och 
dokumentation om utvecklingen inom sitt teknikområde. Arbetet och 
kontakterna med kollegor, kunder och konkurrenter kan gynnsamt 
påverka enskilda företags affärsutveckling och bidrar till deltagarnas egen 
kompetensutveckling. 

Du som vill dra nytta av dessa möjligheter är välkommen att kontakta 
SEKs kansli för mer information.

SEK
Box 1284

164 29 Kista
Tel 08-444 14 00
www.sekom.se
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Denna svenska standard utgör den svenska språkversionen av europastandarden EN 60896-22:2004. Den 
har översatts av SEK. Europastandarden antogs av CENELEC 2004-03-01. CENELEC-medlemmarna är 
förpliktigade att följa fordringarna i CEN/CENELECs Internal Regulations som anger på vilka villkor 
europastandarden i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. 

Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser som upplyser om nationella standarder kan på begäran 
erhållas från CENELECs centralsekretariat eller från någon av CENELECs medlemmar. 

Europastandarden finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, 
översatt under ansvar av en CENELEC-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENELECs 
centralsekretariat, har samma status som de officiella språkversionerna. 

CENELECs medlemmar är nationalkommittéerna i Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och 
Österrike. 
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Förord 
Texten i dokument 21/595/FDIS, kommande utgåva 1 av IEC 60896-22, utarbetad i den tekniska 
kommittén TC 21, Secondary cells and batteries, blev föremål för parallell röstning inom IEC och 
CENELEC och fastställdes av CENELEC som EN 60896-22 den 1 mars 2004. 

Följande datum fastställdes 

– senaste datum för fastställelse av 
motsvarande nationell standard  (dop) 2004-12-01 

– senaste datum för upphävande av 
motstridig nationell standard  (dow) 2007-03-01 
 

Bilaga ZA har utarbetats inom CENELEC. 

 

   

Ikraftsättningsmeddelande 
Texten i den internationella standarden IEC 60896-22:2004 har av CENELEC fastställts som 
europastandard utan någon avvikelse. 

I bibliografin skall följande anmärkningar läggas till för de angivna standarderna: 

IEC 60050-826  ANM – Harmoniserad som HD 384.2 S1:1986 (utan ändring) 

IEC 60069-2-32 ANM – Harmoniserad som EN 60068-2-32:1993 (utan ändring) 

IEC 60095  ANM – Harmoniserad som EN 60095-serien (delvis ändrad) 

IEC 60359  ANM – Harmoniserad som EN 60359:2002 (utan ändring) 

IEC 60695-11-10 ANM – Harmoniserad som EN 60695-11-10:1999 (utan ändring) 

IEC 60707  ANM – Harmoniserad som EN 60707:1999 (utan ändring) 

IEC 60950-1  ANM – Harmoniserad som EN 60950-1:2001 (ändrad) 

IEC 61056  ANM – Harmoniserad som EN 61056-serien (utan ändring) 

IEC 61427  ANM – Harmoniserad som EN 61427:2001 (utan ändring) 

ISO 9000  ANM – Harmoniserad som ISO 9000:2000 (utan ändring) 

ISO 9001  ANM – Harmoniserad som ISO 9001:1994 (utan ändring) 

ISO 9001  ANM – Harmoniserad som ISO 9001:2000 (utan ändring) 
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1 Omfattning  
Denna del av IEC 60896 gäller alla stationära blyceller och blybatterier i gruppkärlsutförande av 
ventilreglerad typ avsedda för applikationer med hålladdning (d v s ständigt anslutna till en belastning och 
till en likströmskälla) med fast placering (d v s inte allmänt avsedda att flyttas från plats till plats) och 
ingående i stationär utrustning eller installerade i batterirum för användning inom telekommunikation, 
avbrottsfri strömförsörjning (UPS), manöverutrustning, nödkraft eller liknande tillämpningar.  

Ändamålet med denna del av IEC 60896 är att vara till hjälp för den som upprättar specifikationer att förstå 
avsikten med de provningar som ingår i IEC 60896-21 och att ge vägledning till lämpliga fordringar som 
skall resultera i att batteriet uppfyller behoven i en specifik industriapplikation med dess driftsförhållanden. 
Denna standard används tillsammans med de vanliga provningsmetoderna som beskrivs i IEC 60896-21 
och berör alla typer och konstruktioner av ventilreglerade stationära blyceller och gruppkärlsbatterier som 
används i stationära reservkraftsapplikationer.  

Denna del av IEC 60896 gäller inte blyceller och batterier använda till fordonsstart (IEC 60095-serien), i 
solenergiapplikationer (IEC 61427), eller till allmänna ändamål (IEC 61056-serien). 

2 Normativa hänvisningar 
Följande dokument erfordras för denna standards tillämpning. För daterade hänvisningar gäller endast den 
angivna utgåvan. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av dokumentet (inklusive 
förekommande tillägg). 

IEC 60896-21:2004, Stationary lead-acid batteries – Part 21: Valve regulated types – Methods of test 

ISO 1043-1, Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special 
characteristics 

   
  

  
 

   
 

  

  
   

 

  
  

 

  
 

 
  

   
 

 

   
  

 




